Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do umowy 
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA TERENÓW
	Standard
	Opis warunków ruchu na chodniku, drogach dojazdowych i wewnętrznych oraz ciągach pieszo-jezdnych itp.
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk atmosferycznych

	Kolejność
	
	śnieg
	śliskość zimowa

	Chodniki, dojścia do klatek, chodniki przyległe, dojścia do śmietników pomieszczeń gospodarczych itp.
	Chodniki i ciągi piesze odśnieżone na szerokości umożliwiającej ruch pieszych, tj. min. 1,50 m.
Schody oczyszczone z lodu, dojście do śmietników pomieszczeń gospodarczych odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego lodu.


	a) luźny – 2 h
b) błoto pośniegowe – występuje

c) tzw. kasza lodowo – śniegowa – występuje

d) zaspy – 2 h
	a) gołoledź – 2 h
b) lodowica po ustaniu – 2 h

c) szron – 2 h

d) szadź – 2 h

	Drogi wewnątrzosiedlowe, ciągi pieszo-jezdne itp.
	Chodniki i ciągi piesze odśnieżone na szerokości umożliwiającej ruch pieszych, tj. min. 1,50 m.

Schody oczyszczone z lodu, dojście do śmietników pomieszczeń gospodarczych odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego lodu.


	a) luźny – 2 h

b) błoto pośniegowe – występuje

c) tzw. kasza lodowo – śniegowa – występuje

d) zaspy – 2 h

	a) gołoledź – 2 h

b) lodowica po ustaniu – 2 h

c) szron – 2 h

d) szadź – 2 h

	Pozostałe chodniki, drogi i dojścia
	Chodniki i ciągi piesze odśnieżone na szerokości umożliwiającej ruch pieszych, tj. min. 1,50 m.

Schody oczyszczone z lodu, dojście do śmietników pomieszczeń gospodarczych odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego lodu.


	a) luźny – 2 h

b) błoto pośniegowe – występuje

c) tzw. kasza lodowo – śniegowa – występuje

d) zaspy – 2 h


	a) gołoledź – 2 h

b) lodowica po ustaniu – 2 h

c) szron – 2 h

d) szadź – 2 h
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